
 MEHRFAMILIENHÄUSER HEERENBERGSTRASSE 10A UND 10B

FRAUENFELD
HEERENBERG



HEERENBERG FRAUENFELD 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem ausserge-
wöhnlichen Projekt an der Heerenbergstrasse in Frauen-
feld. Zum Ensemble gehören drei Gebäude – zwei Mehr-
familienhäuser mit total sieben Wohnungen und eine 
Villa mit zwei Wohneinheiten.

An dieser bevorzugten Wohnlage erfüllt sich Ihr Wohn-
traum. Gerne stellen wir Ihnen das Projekt detailliert in 
einem persönlichen Gespräch vor. Wir freuen uns auf 
Ihre Kontaktaufnahme.



STANDORT/LAGE

4 Heerenberg Frauenfeld

HEERENBERG FRAUENFELD

rund 26’700 Einwohnerinnen 
und Einwohner

Kantonshauptstadt mit sehr 
guter Infrastruktur



Die Mehrfamilienhäuser Heerenbergstrasse 10a und 
10b werden im Minergie-Standard gebaut und erfüllen 
die hohen Erwartungen an einen modernen Wohnkom-
fort mit spürbar niedrigem Energieverbrauch. Zentrale 
Punkte dieses Baustandards sind eine sehr gut gedämm-

HEERENBERG FRAUENFELD 
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Eltern
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5.7 m2

Küche
14.2 m2

Küche
14.2 m2

Wohnen / Essen
39.5 m2

Wohnen / Essen
38.7 m2

Eingang
19.5 m2

Eingang
19.0 m2

Eltern
20.9 m2

Eltern
20.9 m2

DU
5.7 m2

L LDU
5.7 m2

Küche
14.2 m2

Küche
14.2 m2

Wohnen / Essen
39.5 m2

Wohnen / Essen
38.7 m2

Eingang
19.5 m2

Eingang
19.0 m2



5.5-Zimmer � 10a-12
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DACHGESCHOSS

HEERENBERGSTRASSE 10B

Eltern
20.9 m2

Zimmer 3
19.5 m2

Eltern/Ankleide
25.6 m2

LL DU
5.7 m2

DU
6.6 m2

Küche
14.2 m2

Wohnen / Essen
38.7 m2

Eingang
19.0 m2

Eingang
19.6 m2

Reduit
4.6 m2

Bad / DU
14.5 m2

Bad
5.9 m2

DU
6.9 m2

Balkon
28.6 m2

Zimmer 2
13.2 m2

Zimmer 1
13.1 m2

Balkon
25.8 m2

Balkon
30.1 m2

Zimmer 2
25.3 m2

Zimmer 1
14.8 m2

Balkon
25.8 m2

10b-11

4.5-Zimmer � 10b-11



Veloraum

10a

Waschen / Keller
10a-12
26.3 m2

Abstellraum
10a-12
12.8 m2

Abstellraum
10a-02
15.1 m2

Abstellraum
10a-01
10.3 m2

Abstellraum
10a-11
11.0 m2

Waschen / Keller
10a-01
27.6 m2

10b

Veloraum

Abstellraum
10b-02
33.9 m2

Abstell-
raum
10b-02
4.9 m2

Abstellraum
10b-01
10.3 m2

Abstellraum
10b-11
11.0 m2

Waschen / Keller
10b-01
27.7 m2



TIEFGARAGE

HEERENBERGSTRASSE 10 – 10B  

Ein-/Ausfahrt

Mehrfamilienhaus 

Heerenbergstrasse 10b

Mehrfamilienhaus 
Heerenbergstrasse 10a

Villa Heerenbergstrasse 10

Besucher
Besucher

Besucher Besucher
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10A10B
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Ein-/Ausfahrt

Mehrfamilienhaus 

Heerenbergstrasse 10b

Mehrfamilienhaus 
Heerenbergstrasse 10a

Villa Heerenbergstrasse 10

Besucher
Besucher

Besucher Besucher



Allgemein
Die MINERGIE-Mehrfamilienhäuser werden nach der SIA-Norm 261  
(aktuelle Ausgabe) erdbebensicher gebaut. Die Wohnungen sind nach den 
erhöhten Schallanforderungen konzipiert und verfügen über ausgezeichne-
te Schall- und Wärmedämmwerte.

Betonarbeiten
Untergeschoss und Geschossdecken, vereinzelte Innen- und Aussenwände 
sowie Treppen werden in Stahlbeton gemäss Vorgaben Bauphysiker und 
Bauingenieur erstellt. Elemente der Balkonbrüstung als Sichtbeton.

Maurerarbeiten
Aussenwände: Backstein, 17.5  cm stark. Innenwände: Backstein, 15  cm 
stark. Aufgrund von Schallschutz- und Ingenieurvorgaben werden Wände 
teilweise aus Beton, Calmo- oder Sumo-Backstein erstellt. 

Fassade
Kompaktfassade mit verputzter Aussenwärmedämmung. Fassadenflächen 
mit Vollabrieb und Anstrich. Aufbau der Fassade gemäss Systemlieferant. 

Bedachung
Hauptdach: Umkehrdach mit ca. 24 cm Wärmedämmung, extensiv begrünt. 
Aufbauten gemäss Systemhersteller. Flachdachfenster in Dachgeschoss-
wohnungen und Treppenhäusern gemäss Architektenplan.
Balkon / Sitzplatz: Abdichtung und höhenverstellbare Stelzlager mit ein-
heitlichen keramischen Feinsteinzeugplatten belegt. 
Tiefgaragendecke mit Abdichtung gemäss Angaben Systemlieferant. 

Spenglerarbeiten
Dachrand und Fallrohre in Chromstahl, matt oder gleichwertigem Material. 

Fenster
Fenster aus Holz-Metall mit 3-fach Wärmedämmverglasung, mehrheitlich 
raumhoch. Aussen Metallschale, Innen Holz gestrichen. Im Wohnzimmer 
Hebeschiebetüren, Ausführung gemäss Architektenplänen. In den Erdge-
schosswohnungen mit erhöhter Sicherheitsstufe (RC1N, abschliessbare 
Griffe und zusätzliche Sicherheitsschliessstellen).

Küche
Hochwertige Einbauküche mit Unterbauten, Hängeschränken und Pfan-
nen- und Flaschenauszug. Sämtliche Schubladen und Schranktüren mit 
Dämpfungssystem und modernsten Apparaturen (Electrolux in Edelstahl): 
Glaskeramikkochfeld mit Induktion, Backofen, Kompakt-Backofen mit 
Dampf / Heissluft, Geschirrwaschmaschine, Kühlschrank mit separatem 
Tiefkühlschrankteil, Dunstabzugshaube (Umluft mit Aktivkohlenfilter). 
Spültrog Edelstahl mit Schwenkauslauf-Armatur. Arbeitsflächen mit Gra-
nitabdeckung und Rückwand mit ESG-Weissglas.

Bodenbeläge
Böden in Küche, Bad und Dusche, Eingang / Korridor, Wohn- / Esszimmer 
und im Treppenhaus werden mit keramischen Platten belegt. Wandplatten 
in Nassräumen bis ca. 200 cm (Türhöhe).
Übrige Bodenbeläge: In sämtlichen Schlafzimmern ist ein hochwertiger Bo-
denbelag nach Wahl vorgesehen (Parkett, Kunststoffdesignbelag, Teppich, 
Platten).

Schreinerarbeiten
Einbauschränke und Türen sind Kunstharz beschichtet, weiss. Garderobe 
offen, mit Spiegel an Rückwand. 
Handlauf Treppenhaus Eiche eckig mit Konsolen an Wand befestigt.

Gipser- Malerarbeiten
Wände: Abrieb, 0.5  mm, weiss gestrichen oder gespritzt. Decken: Weis-
sputz, glatt, weiss gestrichen oder gespritzt. Vorhangschienen bei allen 
Fenster 1 – 2 Stück flächenbündig in den Weissputz eingelassen. Sämtliche 
Türrahmen und -Zargen weiss gespritzt.
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